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図61　防熱板の各部の寸法等（単位：cm）
ⅳ）こんろとグリスフィルターとの離隔距離①〈14kW以下（かつ5．8kW/個）の機器〉表20　こんろとグリスフィルターとの離隔距離グリス除去装置

ガス調理機器

レンジフードファ
ン付属のグリス
フィルター

左記以外（一般の
フード付属のグリ
スフィルター等）ガス調理機器

80㎝以上 100㎝以上特定の安全装置（注1）を備えたこんろ等 60㎝以上（注2） 80㎝以上

」置装全安え消ち立
＋置装止防熱過油理

調「に口全 ）1注（
が必要です。単に安全装置が付いているだけでは、離隔距離の緩和の適用は受けられません。「防火性能評定品」でないといけません。（注2）単独排気方式の厨房ダクトに限ります。

15以上

15以上

15以上15以上
グリス

フィルター
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金属以外
の不燃材
（3以上）
15以上

可燃物等からの離隔距離（cm）
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図62　「防火性能評定品」ラベルの例②〈14kW超えの機器〉

 ： 離距隔離のとー
タルィフスリグ

100㎝以上
2－1－4　固定
（「業務用黒本」P171～174,P283～300参照）　メーカーの指定する方法で、十分な強度を有する構造物に
堅固に固定してください。
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図63　ガスレンジ固定の例（単位：cm）
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図24　排気フードⅠ型（30KQ）の例

たれらめ定の等法寸 ② 規定のフードを付けることにより、
20倍（20KQ）に換気量を減らすことが出来ます。（排気

）照参62図、52図（）型Ⅱドーフ
換気量は、ガス消費量1kW当たり18.6㎥/h以上となり
ます。
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図25　火源およびその周囲を十分に覆った排気フードⅡ型（20KQ）の例（単位：cm）
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図26　機器の排気口の周囲を十分に覆った排気フードⅡ型（20KQ）の例（単位：cm）

豆
知識　ガスが燃焼した時に発生する排気ガ
スの量は、ガスの種類によらずほぼ一
定で、ガス消費量1kW当たり0.93㎥
/hです。

豆
知識　業務用厨房では、客室等に臭気・
調理排気等が流入しないようによう
に厨房室内を負圧にすることが一般
的です。

注 意
換気扇等の換気設備を作動させずに機器を使用
したため給気不足となり、不完全燃焼による中
毒事故が発生することがありますので、十分注
意してください。

⑶給気口の大きさ（「業務用黒本」P98～99参照）
業務用厨房のように大量の給気を必要とする場合は、建築
基準法で、換気扇等の風量が確保できるように給気経路の
抵抗計算により給気口の大きさを求めることと定めていま
す。
給気経路等を考慮した具体的な計算方法等は、（財）日本
建築設備・昇降機センター発行の「換気・空調設備技術基
準・同解説」等を参考にしてください。
参 考
一般住宅に設ける換気扇等の簡易な設備について
は、ガス消費量1kWあたり有効開口面積で8.6㎠
以上の給気口としています。

給気口の大きさを求めます。
表18　一般的な流量係数の例
ガラリの種類 流量係数

スチール・プラスチックガラリ 0.5
木製ガラリ 0.4
パンチングパネル 0.3

Ae＝α×An Ae：有効開口面積（㎠）
  α  ：流量係数
  An：実面積（㎠）
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（注2） 法的には離
隔距離は「0cm」以

上ですが、断熱材を
巻

いた場合と違い、二
重管の場合は、内側

の排気筒に何

らかの原因で穴があ
いた場合に、外側の

給気管に排気

が漏れ出し、給気管
の表面温度が100

℃を超える可能

性が有るため、安全
性に余裕をみて、断

熱材厚さと同

じ2cmの離隔距離
を取っています。

参 考
隠ぺい部の排気筒

を断熱施工する理
由は、天井

裏等通常人の目に
触れない所でも経

年で排気筒

の上に埃等がたまり
、燃焼排ガスの熱で

埃等が炭

化し、火災が発生す
る事を予防するため

です。

施工ポイント
排気温度が100℃

以下であることのガ
ス機器防火性

能評定を受けた機器
の場合は、排気筒に

断熱

材は不要ですが、隠
ぺい部などに排気筒

を通

す場合は、雰囲気温
度が上昇し建築金物

等に

結露が発生する可
能性がありますから

、建築

会社等とよく打ち合
わせてください。

○○ガ
ス

⑵排気ダクト・フード
と可燃物との離隔距

離

（「業務用黒本」P1
29参照）

　排気ダクト・フード
は、可燃物と下表の

離隔距離を取る必要

が有ります。
表12　排気ダクト・

フードと可燃物との
離隔距離

材料
離隔距離（㎝）

可燃物
10以上

金属以外の不燃材料
で被覆（注）

0以上

（注）ロックウール保
温材等で厚さ５㎝以

上被覆した場合
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対象機器
● 業務用厨房機器 ● 冷暖房機器（遠赤外線放射式暖房機、GHP 他）
● 温水機器 ● 業務用ガス衣類乾燥機
● ガス遠赤外線サウナ ● ガスエンジン コ・ジェネレーション

ダクト設備
● フード・ダクトの基準 ● 焼肉等の下方排気システム
● 半密閉式湯沸器の業務用厨房排気ダクトへの接続

参考資料
● 離隔距離のまとめ ● ガス接続
● 耐震固定の例 ● 部材・表示ラベル販売先一覧


