
埋設管表示シールの貼付について 

 

このシールは（一社）岡山県ＬＰガス協会が、水道工事業者等の他工事によりＬＰガス

の埋設管が破損され、ＬＰガスが漏えいするといった事故を未然に防ぐためのツールとし

て作成したものです。 

そもそも、他工事による事故は、工事業者が工事位置に配管が通っていることを知らず

に 

施工しまい誤って重機等で配管を損傷するために起っており、「ここにはＬＰガスの配管が

通っている」ことを示すシールです。現在、都市ガス事業者はこのようなシールをすでに

貼付しています。 

 このシールは粘着力が強いためアスファルトやコンクリートに貼付しても剥がれにくい

という性質があります。貼付するときには設置面の水や汚れを拭き取ってから貼付して下

さい。貼付後はソフトハンマーなどで軽くシールを叩いて圧着させていただくと剥がれに

くくなります。（ただし土への貼付はできません。） 

 ただし、あくまでも消耗品ですので剥がれかかったり、経年や紫外線で表示が薄くなっ

たときには張り替えをお願いします。 

 集合住宅や業務用施設等、供給設備から地下埋設で配管が通っている配管のルートに沿

って貼って下さい。途中、配管が分岐や屈曲している場合は貼り合わせて使用して下さい。 

 私有地に貼付するときには、敷地の管理者の了解をもらうとともに下水道工事等が配管

周辺を工事するときには自社へ連絡してもらえるよう事前に相談して下さい。 

 公道に貼付するときは道路の管理者（国、県、市町村）への了解を得るほか、他工事の

際の連絡を求めて下さい。 

 すべての施設に貼付することが難しければ、施設の優先順位を付けて徐々に貼付するこ

とをおすすめします。 

 

シール見本              貼付例（都市ガス） 

 

大きさ 

７０㎜ × ４０㎜  

販売価格 

1セット ２，１３８円（税込み・送料別） 

（1セット＝２０枚） 

５月初旬から販売開始 


